
轮胎式联轴器

RAPTOR “猛禽”

行业领先的质保

WARRANTY

Year Limited

• 可与竞争对手完全替换
• 剖分式轮胎体设计更易于安装
• 可延长驱动设备的寿 命
• 使用寿命是聚氨酯材质的 6.7 倍

Raptor  “猛禽”标准型联轴器额定参数及尺寸

型号 件号 最高转速
(rpm)

最大扭矩
(in-lbs) HP/100

直孔 Taper-Lock 锥套 QD 锥套

未开孔 Hub 最大  
孔径 (in) Hub 最大 

孔径 (in) 锥套型号 Hub 最大  
孔径 (in) 锥套型号

E2 015843 6600 194 0.31 015234 1.13 - - - - - -

E3 015844 6600 371 0.59 015235 1.38 015801 1.00 1008 015801 - -

E4 015845 6600 558 0.89 015236 1.63 015802 1.00 1008 015802 1.19 JA

E5 015846 6600 926 1.47 015237 1.88 015803 1.13 1108 015803 1.63 SH

E10 015847 6600 1456 2.31 015238 2.13 015804 1.44 1310 015804 1.94 SDS

E20 015848 6600 2308 3.66 015239 2.38 015805 1.69 1610 015805 2.50 SK

E30 015849 5800 3651 5.79 015240 2.88 015806 2.13 2012 015806 2.94 SF

E40 015850 5000 5504 8.73 015241 3.38 015807 2.69 2517 015807 3.50 E

E50 015851 4200 7656 12.10 015242 3.63 015808 2.69 2517 015808 3.50 E

E60 015852 3800 12505 19.80 015243 4.00 015809 3.25 3020 015809 3.94 F

E70 015853 3600 22132 35.10 015244 4.50 015810 3.94 3535 015810 4.50 JA

E80 015854 2000 39503 62.70 015245 6.00 015865 4.44 4040 015865 5.50 M

E100 015931 1900 85085 135.00 015246 6.75 015201 4.94 4535 015201 5.50 M

E120 015932 1800 170170* 270.00* 015247 7.50 015202 5.00 5040 015202 6.00 N

E140 015933 1500 340340* 540.00* 015248 9.00 015203 7.00 7060 015203 7.00 P

*关于 Taper-Lock  和  QD 锥套安装，请参考锥套的额定扭矩
1. 紧固件采用 Grade-8
2. 最大孔径基于标准键深(高)

特点与优势

Raptor “猛禽”联轴器具有行业领先的 5 年有限质保，
即使与竞争对手的轴套一起使用也是如此 。 

Raptor “猛禽”是业内首屈一指的弹性联轴器，在各种应用中
都具有良好的性能。它采用径向剖分，天然橡胶弹性体提供领
先的振动阻尼和不对中能力。其专利WingLock设计提供比竞
争对手更高的粘合强度，增加了表面积，最大限度地提高了抗
疲劳性。
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Raptor “猛禽”间距型联轴器额定参数及尺寸

型号 件号
最大
转速
(rpm)

最大
扭矩
(in-lbs)

直孔 Taper-Lock 锥套 QD 锥套

BSE (in) Total length (in) BSE (in) 总长度 (in) BSE (in) 总长度 (in)

最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大

ES2-R* 101771 6600 194 4.00 4.56 5.88 6.44 - - - - - - - -

ES3-R* 101772 6600 371 3.38 5.51 7.25 8.51 4.27 5.84 7.25 7.60 - - - -

ES4-R* 101773 6600 558 3.02 5.51 7.25 8.87 4.27 5.84 7.25 7.60 4.50 6.07 7.25 8.07

ES5-R* 101774 6600 926 2.88 5.51 7.25 9.01 4.27 5.84 7.25 7.60 3.98 5.55 7.25 8.17

ES10-R* 101775 6600 1456 2.62 5.51 7.25 9.27 4.16 5.73 7.25 7.73 7.04 5.99 7.25 8.61

ES20 101776 4800♦ 2308 2.76 7.08 9.38 11.40 5.04 7.12 9.38 9.38 5.16 7.24 9.38 11.12

ES30 101777 4200♦ 3651 2.06 7.08 9.38 11.70 4.59 6.67 9.38 9.38 4.46 6.54 9.38 10.66

ES40 101778 3600♦ 5504 1.68 7.08 9.38 12.08 4.09 6.17 9.38 9.67 3.71 5.79 9.38 11.29

ES50 101779 3100♦ 7656 1.18 7.08 9.38 12.58 4.09 6.17 9.38 9.67 4.22 6.30 9.72 11.80

ES60 101780 2800♦ 12505 2.74 9.84 12.50 16.34 6.16 8.29 12.50 12.92 4.98 7.74 12.50 15.24

ES70 101781 2600♦ 22132 2.00 9.84 12.50 17.08 4.66 7.42 12.50 14.42 3.98 6.74 13.23 15.99

ES80 101782 1800♦ 39503 2.26 9.84 12.50 19.58 4.16 6.92 12.50 14.92 1.90 4.66 15.40 18.16

*
♦ 对于型号 ES20 - ES80，高速环作为可选项，单独销售。为了达到紧联轴器的最大允许速度，需要安装高速环。

Raptor “猛禽”间距型联轴器（一体式）

竞争对手互换信息

型号
标准型件号 间距型件号

Dodge Rexnord Omega TB Woods Dura-Flex Dodge Rexnord Omega TB Woods Dura-Flex

E2 015843 7300005 WE2 101771 7300075 WES2

E3 015844 7300010 WE3 101772 7300080 WES3

E4 015845 7300015 WE4 101773 7300085 WES4

E5 015846 7300020 WE5 101774 7300090 WES5

E10 015847 7300025 WE10 101775 7300095 WES10

E20 015848 7300030 WE20 101776 7300100 WES20

E30 015849 7300035 WE30 101777 7300105 WES30

E40 015850 7300040 WE40 101778 7300110 WES40

E50 015851 7300045 WE50 101779 7300115 WES50

E60 015852 7300050 WE60 101780 7300120 WES60

E70 015853 7300055 WE70 101781 7300125 WES70

E80 015854 7300060 WE80 101782 7300130 WES80

E100 015931 7300065 - - - -

E120 015932 7300070 - - - -

E140 015933 7300071 - - - -

Raptor “猛禽”间距型联轴器通过在轴端之间提供更大的距离来适应空
间需求。提供了拆卸和维护连接设备所需的空间，从而需移动和重新
调整轴间距。Raptor  “猛禽”间距型联轴器符合所有 ANSI 和  ISO 泵的标
准轴向长度。

对于型号 ES2-R - ES10-R，高速环作为标准配置，用后缀 R 来表示。
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