
轴装齿轮箱

TORQUE-ARM II

自道齐首次推出轴装齿轮箱鼻祖产品——TXT系列的70余年
以来，已180多万台道齐轴装齿轮箱在全世界范围内可靠运行，
充分证明该产品家族的性能与易用性。该产品家族先后经历
TXT系列、Torque Arm II系列和Motorized Torque Arm II系列
的不断演进与发展，不断满足各种需求，提高产品可靠性与易
用性。Torque Arm II作为轴装齿轮箱家族的最新明星产品，再
次成为行业标杆，为竞争者所效仿。

Torque Arm II轴装齿轮箱为各种应用场景提供更长的服务寿
命。Torque Arm II所有型号均提供专门应对严苛运行环境的密
封系统、双锥套安装组件和优秀的额定扭矩。它以更少的维护
需求和更高的可靠性，增加设备运行时长，降低您的总拥有成
本。

为什么选择Torque Arm II？

“安全第一”的负载轴防护罩

全新TA II皮带防护罩

使用简便
•	 多样性安装方式，降低备件库存。涵盖空心轴安

装、法兰安装和螺旋输送驱动组件
•	 特色的双锥套系统，实现快速简捷的安装和拆卸

我们的负载轴及锥套防护罩采用高强度的
ABS聚合物。它将齿轮箱与轴承之间的负载
轴完全封闭起来。可以单独定购，也可定购
防护罩组件。长度可以英寸为单位调整，并以
1/4英寸为单位进行微调。

为防止工作人员受到旋转设备的伤害，Torque Arm II
的皮带防护罩增加了安全特性并减少了运行成本。在
完全满足MSHA/OSHA法规要求前提下，维护人员现
在可以非常容易地检查到V型皮带的状态。

参数范围
•	 �12个型号可供选择，最高可承受功率300KW
•	 额定扭矩高达56500Nm
•	 最大适配轴径160mm
•	 最长可达3年质保

ATEX认证

在 有 爆 炸 风 险 的 环 境 中，使 用
ATEX认证的齿轮箱会更安全。

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

道齐轴装式齿轮箱产品家族：
Torque Arm II，Motorized Torque Arm II，TXT



电机安装支架 
保障电机与齿轮箱之间稳固
的连接，将悬臂载荷和冲击
载荷降到最低。

螺旋输送机驱动组件
Torque Arm II采用符合CEMA标准的
螺旋输送法兰。同时可配备多种符合
CEMA标准直径的驱动轴。

皮带防护罩组件
可适配多种高度，具备可开启
能力

扭力臂 
连接齿轮箱与主体结构，防止齿轮箱旋转。
标准的拉杆和锁扣均采用镀锌工艺，提高防
腐能力。

逆止器 
当停机时，可防止设备倒转。可兼
容极压润滑油，无需外置逆止器润
滑系统。

双锥套组件 
便捷拆卸和安装，齿轮箱双侧支
撑。可选用短锥套组件来替换单锥
套或直孔齿轮箱。

Torque-Arm II
轴装齿轮箱附件

 
 

 

 Hydra-lock呼吸器 
在潮 湿和粉 尘 环境中，该
选配呼吸器的单向阀系统
会阻断外界环境，并可改善
主动维护保养实践。

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

道齐（上海）传动机械有限公司
地址：上海市松江区松胜路160号
邮编：201613
电话：400-680-1610
邮箱：CN-MPT.sales@dodgeindustrial.com

www.dodgeindustrial.com.cn


